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SCHNELL VORWEG

„Schön,dassSieunserAngebotinteressiert.Ich

freuemich,dassSiereinschauen.VielleichtsindSie

jaschonlangeunserKunde,vielleichtlernenSieuns

auchjetzterstkennen.Deshalbschnellvorweg:Seit

1962fertigtTWKhochwertigeSensorenfürunter-

schiedlichsteAnwendungen–allesMadeinGermany.

HeuteumfasstunserProgrammschonmehrals130

Modellreihen,dieSieleichtunddetailliertaufunserer

Webseitefinden.SostellenwirIhnenhierganzbe-

wusstnureinigetypischeTWK-Exemplareund-Stär-

kensowieunsereProduktgruppenimÜberblickvor.

BlätternSieeinfachdurch.“
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DREHGEBER
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DREHGEBER



8 │ DREHGEBER: MUSTEREXEMPLAR 

 AbsoluterDrehgeber

 Bauformenvon58bis105mm

 PROFIsafeüberPROFINET

 Single-oderMultiturn-Ausführung

 SIL2IEC61508&PLdISO13849

 DiverseFlansch-&Wellenvarianten

 GehäuseausAluminiumoderEdelstahl

 Berührungsloses&verschleißfreies
Sensorsystem

 HoheVibrations-&Schockfestigkeit

 SchutzartIP66bisIP69K

 AusgabesichererPosition&Geschwindigkeit

 ParametrierbarüberPROFINET

 Datenblattnummer12845

TRT/S3 –  
DER TOUGHE

UNSER  
HIGHLIGHT  
KONKRET

ParadebeispielanabsolutemSingle-
oderMultiturn-Drehgeber.Hochvibra-
tions-,schock-undseewasserfeste
Konstruktion.Einextrembelastbarer
TypmitPROFIsafeüberPROFINET
Schnittstelle.
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UNSER  
HIGHLIGHT  
KONKRET STICHWORT: SICHERHEIT

 
„WieistesbeiIhnen?FürvieleunsererKunden
sindverlässlichePerformance,funktionale
SicherheitundsensorinternePlausibilitäts-
kontrollendasAundO.Deshalbhabenwireine
großeAuswahlSIL2/PLdzertifizierterTypen
imSortiment.DochsolltenSiebeiIhrerAn-
wendungredundantaufgebauteFabrikatebe-
vorzugen–keinProblem.Selbstdannfinden
SiebeiunsdenpassendenTypundnatürlich
auchzahlreicheEX-geschützteLösungenzum
EinsatzinsensiblenGefahrenbereichender
Zonen2,22odersogar1.StrengnachATEX–
fürAnlagen,MenschundUmwelt.“

Andreas Meyer 
Produktmanager



10 │ DREHGEBER: SPEKTRUM 

MEHR FAVORITEN  
GANZ KURZ

TRK/S3 SIL2 TRN/S4

Grundprinzip Absolut

Bauform 38 bis 105 mm

Schnittstelle FailSafe over EtherCAT

Ausführung Single- oder Multiturn

Zertifizierung SIL2 IEC 61508,  
PLd ISO 13849

Flansch&Welle Diverse Varianten 

Gehäusematerial Aluminium oder Edelstahl

Datenblattnummer 13348

Grundprinzip Absolut

Bauform 42 bis 58 mm

Schnittstelle CANopen, CANopen Safety

Ausführung Single- oder Multiturn

Zertifizierung SIL2 IEC 61508

Flansch&Welle Diverse Varianten 

Gehäusematerial Aluminium oder Edelstahl

Datenblattnummer 14271

FOI TKN46

Grundprinzip Inkremental

Bauform 58 mm

Flansch&Welle Diverse Varianten 

Gehäusematerial Aluminium

Impulse 1 bis 16.384 Impulse/360°

Datenblattnummer 14848

Grundprinzip Absolut

Bauform Kit aus Platine & Magnet

Schnittstelle CANopen

Ausführung Single- oder Multiturn

Datenblattnummer 12638

Grundprinzip Absolut

Bauform 58 mm

Schnittstelle SSI

Ausführung Single- oder Multiturn

Flansch&Welle Diverse Varianten 

Gehäusematerial Aluminium oder Edelstahl

Datenblattnummer 14270

Grundprinzip Absolut

Bauform 50 mm

Schnittstelle CANopen, SSI & Analog

Ausführung Multiturn

Flansch&Welle Diverse Varianten 

Gehäusematerial Aluminium oder Edelstahl

Datenblattnummer 11820

TRE58 TRA50



MEHR FAVORITEN  
GANZ KURZ

DRE 
   HGE 
 BER

Miniaturlösung gesucht?  
LassenSieunsebentelefonieren.

  Grundprinzip Absolut oder Inkremental 

  Bauformen von 12 bis 105 mm

  CANopen, CANopen Safety, PROFIBUS, PROFINET, 

PROFIsafe über PROFINET, EtherCAT, FailSafe over 

EtherCAT, EtherNet/IP, SSI, Analog, Potentiometrisch

  Single- oder Multiturn-Ausführung

  SIL2 IEC 61508, PLd ISO 13849 oder ATEX 

  Diverse Flansch- & Wellenvarianten

  Diverse Stecker- & Kabelvarianten

  Gehäuse aus verschiedenen Aluminium- &  

Edelstahlsorten

  1 bis 16.384 Impulse/360°

  Auflösung bis 65.536 Schritte/360°

  Messbereich bis 4.096 Umdrehungen

  Berührungsloses & verschleißfreies Sensorsystem

  Hohe Vibrations- & Schockfestigkeit

  Schutzarten IP65 bis IP69K

  Parametrierbar

  Magnetisches Sensorsystem

  Positions- & Geschwindigkeitssignal

  Zwei-Kammersystem zur Trennung von  

Rotor & Elektronik

  Arbeitstemperatur von -40 bis +85 °C

  Optional abgeschirmtes Gehäuse zum Schutz  

gegen starke Magnetfelder

  Optional ATEX-Ausführung

AlleDrehgeber?
FindenSieonline
genauhier.

GESAMTSPEKTRUM  
IM ÜBERBLICK

DREHGEBER: SPEKTRUM │ 11



12 │ DREHGEBER: ANWENDUNG

SCHLEUSENBAU SPERRWERKE 

HEBEBRÜCKENBAU 

DREHGEBER  
IM EINSATZ

z. B. WASSERBAU
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14 │ KATEGORIE: NEIGUNGSSENSOREN 

NEIGUNGS-
     SENSOREN
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NEIGUNGS-
     SENSOREN



NBT/S3 –  
DER VORBILDLICHE

UNSER  
HIGHLIGHT  
KONKRET

Paradebeispielanredundantem
Neigungssensor.MEMS,Preset-
FunktionundGleichlaufüberwachung
inklusive.Mitte2019derEinzige
zertifiziertePROFIsafeüberPROFINET
NeigungssensoramMarkt.
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IP66  
bis IP69K

PROFIsafe  
über  

PROFINET

SIL2  
PLd

 Bauformen65&90mm

 PROFIsafeüberPROFINET

 SIL2IEC61508&PLdISO13849

 GehäuseausAluminiumoderEdelstahl

 1oder2Messachsen

 Messbereich±5°bis±100°&360°

 SensorfusionmitGyroskop

 6verschiedeneEinbaulagen

 Preset-Funktion

 SchutzartIP66bisIP69K

 HoheVibrations-&Schockfestigkeit

 NeigungserfassungmittelsMEMS-Sensoren

 RedundantesMEMS-Sensorsystem

 Integrierter2-fachSwitch

 Datenblattnummer13911

16 │ NEIGUNGSSENSOREN: MUSTEREXEMPLAR 
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vibrations- &  
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UNSER  
HIGHLIGHT  
KONKRET



18 │ NEIGUNGSSENSOREN: SPEKTRUM 

MEHR FAVORITEN  
GANZ KURZ

NBN/S3 SIL2 NBT65

Bauform 65 & 66 mm

Schnittstelle CANopen Safety

Zertifizierung SIL2 IEC 61508

Gehäusematerial Aluminium oder Edelstahl

Messachsen 1 oder 2

Messbereich ±5° bis ±100° & 360°

Sonderausstattung Sensorfusion mit Gyroskop

Datenblattnummer 12054

Bauform 65 mm

Schnittstelle PROFINET

Gehäusematerial Aluminium oder Edelstahl

Messachsen 1 oder 2

Messbereich ±5° bis ±100° & 360°

Sonderausstattung Sensorfusion mit Gyroskop

Datenblattnummer 14635

NBN66 NBA65

Bauform 66 mm

Schnittstelle CANopen

Gehäusematerial Aluminium Strangpressprofil

Messachsen 1 oder 2

Messbereich ±5° bis ±100° & 360°

Sonderausstattung Sensorfusion mit Gyroskop

Datenblattnummer 11918

Bauform 65 mm

Schnittstelle Analog

Gehäusematerial Aluminium oder Edelstahl

Messachsen 1 oder 2

Messbereich ±5° bis ±100°

Datenblattnummer 11918

Bauform 90 mm

Schnittstelle PROFINET

Gehäusematerial Aluminium Strangpressprofil

Messachsen 1 oder 2 

Messbereich ±5° bis ±100° & 360°

Sonderausstattung Sensorfusion mit Gyroskop

Datenblattnummer 14635

Bauform 65 mm

Schnittstelle CANopen

Gehäusematerial Aluminium oder Edelstahl

Messachsen 1 oder 2

Messbereich ±5° bis ±100° & 360°

Sonderausstattung Sensorfusion mit Gyroskop

Datenblattnummer 11918

NBT90 NBN65



NEIG 
    UNGS 
SENSO 
        REN

NEIGUNGSSENSOREN: SPEKTRUM │ 19

MEHR FAVORITEN  
GANZ KURZ

GESAMTSPEKTRUM  
IM ÜBERBLICK

Anstehende Zertifizierungen?  
SprechenSieunsgernedaraufan.

AlleNeigungssensoren?
FindenSieonline
genauhier.

  Bauformen von 65 bis 90 mm 

  CANopen, CANopen Safety, PROFINET,  

PROFI safe über PROFINET, Analog

  SIL2 IEC 61508 oder PLd ISO 13849

  Gehäuse aus verschiedenen Aluminium- &  

Edel stahlsorten

  Diverse Stecker- & Kabelvarianten 

  6 Einbaulagen

  Berührungsloses & verschleißfreies Sensorsystem

  Neigungserfassung mittels MEMS-Sensoren

  1 oder 2 Messachsen

  Messbereich ±5° bis ±100° & 360°

  Preset-Funktion

  Schutzarten IP66 bis IP69K

  Hohe Vibrations- & Schockfestigkeit

  Parametrierbar

  Optional Sensorfusion mit Gyroskop

  Optional Ausgabe der Winkelgeschwindigkeit  

durch Gyroskop 

  Optional Ausgabe einer Beschleunigung statt Neigung



z. B. FUNKTIONALE SICHERHEIT

NEIGUNGSSENSOR  
IM EINSATZ

20 │ NEIGUNGSSENSOREN: ANWENDUNG



NEIGUNGSSENSOREN: ANWENDUNG │ 21

SIL2

PLd

R2

Fo
to

:G
or

an
B

og
ic

ev
ic

(s
hu

tt
er

st
oc

k)



22 │ KATEGORIE: VIBRATIONSSENSOREN 

 VIBRATIONS-
     SENSOREN
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 VIBRATIONS-
     SENSOREN



24 │ VIBRATIONSSENSOREN: MUSTEREXEMPLAR 

NVA/S3 –  
DER CHECKER 

UNSER  
HIGHLIGHT  
KONKRET

Paradebeispielanredundantem
Vibrationssensor.MitMEMSbasier-
terBeschleunigungserfassungund
digitalerSignalverarbeitungmitÜber-
wachungs-undSafety-Shut-Off-Funk-
tion.DersmartePartnerbeirauen
Einsatzbedingungen.
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CANopen 
Safety

 Bauformen115&120mm

 GehäuseausAluminium

 CANopenoderCANopenSafety

 2xAnalog,2xSafety-Relais

 Messbereich±2g&optionalhöher

 PLdISO13849

 Frequenzbereich0,05bis60Hz

 Safety-Shut-Off-Funktion

 Relais-Selbsttest-Funktion

 EinstellbarerAbschaltzeitpunktderRelais

 Momentanwert,RMS,Peak,etc.auswählbar

 Fourier-AnalysefürFrequenzspektrum

 ParametrierbarüberCANopen

 SchutzartIP67bisoptionalIP69K

 Datenblattnummer13482
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Shut-Off
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UNSER  
HIGHLIGHT  
KONKRET STICHWORT: INNOVATION

 
„WelchetechnischenVeränderungensindfür
IhreBrancheindennächstenJahrenentschei-
dend?DieseFragetreibtunsbeiderEntwick-
lungzukunftsfähigerProdukteunddergezielten
ErgänzungunseresAngebotsbesondersan.
Undständigtüftelnwiranentsprechenden
Lösungen–nichtseltenübrigensgemeinsam
miteinemKunden.Sohabenwirjustindem
Augenblick,wennSiedieseBroschüreüber-
fliegen,bestimmtschonwiederetwasNeues
aufLager.Deshalb:Ganzegal,obesumIhren
Bedarfvonheuteodermorgengeht,kommen
SieinjedemFallaufunszu.Daslohntsich.“

Cedric Petersen 
Entwicklungsingenieur



26 │ VIBRATIONSSENSOREN: SPEKTRUM 

MEHR FAVORITEN  
GANZ KURZ

NVA115/S3 PLd NVA120

Bauform 115 mm

Schnittstelle  CANopen Safety, Safety- 
Relais & Analog

Zertifizierung PLd ISO 13849

Gehäusematerial Aluminium Druckguss

Messbereich ±2 g

Frequenzfilter 1 bis 6

Frequenzbereich 0,05 bis 60 Hz

Datenblattnummer 13482

Bauform 120 mm

Schnittstelle  CANopen Safety, Safety- 
Relais & Analog

Zertifizierung Optional PLd ISO 13849

Gehäusematerial Aluminium Strangpressprofil

Messbereich ±2 g

Frequenzfilter 1 bis 6

Frequenzbereich 0,05 bis 60 Hz

Datenblattnummer 13482

Bauform 90 mm

Schnittstelle PROFIsafe über PROFINET

Zertifizierung PLd ISO 13849

Gehäusematerial Aluminium Strangpressprofil

Messbereich ±2 g

Frequenzfilter 1 bis 6

Frequenzbereich 0,05 bis 60 Hz

Datenblattnummer 14587

Bauform 65 mm

Schnittstelle CANopen, Relais & Analog

Gehäusematerial Aluminium oder Edelstahl

Messbereich ±2 g

Frequenzfilter 1 bis 6

Frequenzbereich 0,1 bis 60 Hz

Datenblattnummer 12634

NVT90/S3 PLd NVA65



MEHR FAVORITEN  
GANZ KURZ

VIBR 
ATIONS 
      SEN 
SOREN 

GESAMTSPEKTRUM  
IM ÜBERBLICK

VIBRATIONSSENSOREN: SPEKTRUM │ 27

AlleVibrationssensoren?
FindenSieonline
genauhier.

  Bauformen von 65 bis 120 mm

  Gehäuse aus verschiedenen Aluminium- &  

Edelstahlsorten

  CANopen, CANopen Safety, PROFINET,  

PROFIsafe über PROFINET, Analog

 PLd ISO 13849

  Schaltausgänge mit Relais oder Safety-Relais

  Messbereich ±2 g & optional höher

  1 bis max. 6 Frequenzfilter

  Berührungsloses & verschleißfreies Sensorsystem

 Beschleunigungserfassung mittels MEMS-Sensoren

  Frequenzbereich 0,05 bis 60 Hz

 Filtertyp auswählbar

  Safety-Shut-Off-Funktion

 Einstellbarer Abschaltzeitpunkt der Relais

  Fourier-Analyse für Frequenzspektrum

  Ausgabe des RMS-Mittelwertes

  Ausgabe des Peak-Wertes

  Ausgabe des Momentanwertes

  Auflösung bis zu 4.096 digit/g  

  Schutzart IP67 & optional IP69K

  Arbeitstemperatur von -40 bis +85 °C 

  Parametrierbar 

  Optional Sondereinbaulagen

  Integralfunktion

  Relais-Selbsttest-Funktion

  Diverse Stecker- & Kabelvarianten

Anderer Schnittstellenbedarf?  
KommenSieunbedingtaufunszu.



OFFSHORE - WINDENERGIE ONSHORE - WINDENERGIE 

SOLARANLAGEN 

VIBRATIONSSENSOR 
IM EINSATZ

z. B. ERNEUERBARE ENERGIEN 

28 │ VIBRATIONSSENSOREN: ANWENDUNG
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30 │ KATEGORIE: WEGAUFNEHMER & TASTER 

WEGAUFNEHMER 
&TASTER
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WEGAUFNEHMER 
&TASTER



32 │ WEGAUFNEHMER & TASTER: MUSTEREXEMPLAR 

PWA –  
DER KOMBINIERER 

UNSER  
HIGHLIGHT  
KONKRET

ParadebeispielanabsolutemWeg-
aufnehmer.NeuesPlanarspulen-
MesssystemmitderPräzisionlaser-
getrimmterPotentiometerundder
LanglebigkeitinduktiverWegsensoren–
eineclevereFusion.
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IP54 & IP67
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Analog

 InduktivesResonator-Messsystem

 ErfassungabsoluterPositionen

 Messbereichbis200mm

 AnalogeSchnittstelle

 Genauigkeit±0,05%

 SchutzartenbisIP67

 GehäuseausAluminium

 Berührungsloses&verschleißfreiesMesssystem

 ParametrierbarerMessbereich

 Datenblattnummer13535
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Hohe  
Lebensdauer
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UNSER  
HIGHLIGHT  
KONKRET STICHWORT: FLEXIBILITÄT 

 
„WasmussderfürSieperfekteSensormitbrin-
gen?UndwelcheBauform,Schnittstellen,Aus-
gängeoderFlanschebrauchtIhrespezifische
Anwendung?Magsein,dasswirausgerechnet
IhrenFavoritenhiernichteinzelnvorstellen.
Aberbeimittlerweilegrob193.000Typenvari-
antenheißtdaskaum,dasswirihnnichtdoch
imSortimenthaben.StellenSiekurzIhrede-
taillierteAnfrageundwirschauen,wassich
machenlässt.Sogardieeineoderandereselte-
neMiniaturlösungistfürunszügiglieferbar–
undzwarweltweit,genaudorthin,wosiebei
IhnenzumEinsatzkommt.Ehrensache.“

Beate Stooß 
Fertigungsplanung&-steuerung



34 │ WEGAUFNEHMER & TASTER: SPEKTRUM 

MEHR FAVORITEN  
GANZ KURZ

IW250 IWE250

Grundprinzip Induktiv

Schnittstelle Analog

Gehäusematerial Edelstahl

Messbereich 20 bis 200 mm

Schutzart Bis IP68

Linearität ±0,1 %, ±0,25 %, ±0,5 %

Datenblattnummer 10225

Grundprinzip Induktiv

Schnittstelle SSI

Gehäusematerial Edelstahl

Messbereich 20 bis 200 mm

Schutzart Bis IP68

Linearität ±0,25 %, ±0,5 %

Datenblattnummer 11217

MSD RP13

Grundprinzip Magnetostriktiv

Schnittstelle PROFIBUS

Gehäusematerial Aluminium oder Edelstahl

Messbereich 25 bis 7.600 mm

Schutzart IP67

Auflösung Bis 1 μm

Magnete 1 bis 20

Datenblattnummer 11431

Grundprinzip Potentiometrisch

Gehäusematerial Aluminium

Messbereich 25 bis 300 mm

Schutzart IP65

Linearität Bis ±0,05 %

Datenblattnummer 11392

Grundprinzip Induktiv

Schnittstelle CANopen

Gehäusematerial Edelstahl

Messbereich 20 bis 200 mm

Schutzart Bis IP68

Linearität ±0,25 %, ±0,5 %

Datenblattnummer 11253

Grundprinzip Magnetostriktiv

Schnittstelle EtherCAT

Gehäusematerial Aluminium oder Edelstahl

Messbereich 25 bis 7.600 mm

Schutzart Bis IP67

Auflösung Bis 1 μm

Magnete 1 bis 5

Datenblattnummer 11791

IWN250 MSK



MEHR FAVORITEN  
GANZ KURZ

WEG 
AUFNE 
    HMER 
TASTER

GESAMTSPEKTRUM  
IM ÜBERBLICK

 WEGAUFNEHMER & TASTER: SPEKTRUM │ 35

500 bar Umgebungsdruck?  
EinfachSondermodellanfragen.

AlleWegaufnehmer&Taster?
FindenSieonline
genauhier.

  Grundprinzip Magnetostriktiv, Induktiv  

oder Potentiometrisch 

  Messbereich 1 bis 7.600 mm

  CANopen, PROFIBUS, EtherCAT, SSI, Analog,  

Potentiometrisch

 Linearität ±0,05 %, ±0,1 %, ±0,25 %, ±0,5 % 

  Schutzarten IP54 bis IP68

  Gehäuse aus Aluminium oder Edelstahl

  Hohe Vibrations- & Schockfestigkeit

  Robustes Messsystem

  Praktisch unendliche Auflösung

  Druckfest bis 350 bar

  Gleichzeitige Messung von 20 Positionen

  Arbeitstemperatur -40 bis +120 °C

  Geeignet für ATEX-Zone 2 & 22

  Hohe Lebensdauer & unbegrenzte Messhübe

  Übertragungsrate 20 bis 100 Mbits/s

  Wahlweise mit Schutzrohr

  Diverse Kugelgelenkvarianten

  Diverse Stecker- & Kabelvarianten



36 │ WEGAUFNEHMER & TASTER: ANWENDUNG

WEGAUFNEHMER 
IM EINSATZ

z. B. FABRIKAUTOMATION 



ROBOTIK 

LAGER-/FÖRDERSYSTEME 

NAHRUNGSMITTEL-/ 
GETRÄNKEPRODUKTION 

WEGAUFNEHMER & TASTER: ANWENDUNG │ 37
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38 │ KATEGORIE: NOCKENSCHALTWERKE 

  NOCKEN-     
SCHALTWERKE
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  NOCKEN-     
SCHALTWERKE



40 │ NOCKENSCHALTWERKE: MUSTEREXEMPLAR 

NOCN/S3 –  
DER VISIONÄR 

UNSER  
HIGHLIGHT  
KONKRET

Paradebeispielanelektronischem
Nockenschaltwerk.Kleiner,exakter
undleichterparametrierbarals
mechanischeModelledankintegrier-
temDrehgebermitRelais.In2014
zertifiziertesBranchennovum.
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IP65  
bis IP69K

SIL2  
PLd

CANopen 
Safety

 Bauformenvon58bis79mm

 CANopen&Safety-Relais

 CANopen,CANopenSafetyProfil

 ElektronischgesteuerteSchaltkontakte

 SpielfreieMultiturn-Drehgeber-Ausführung

 SIL2IEC61508oderPLdISO13849

 DiverseFlansch-&Wellenvarianten

 GehäuseausAluminiumoderEdelstahl

 Auflösungbis32.768Schritte/360°

 Messbereich16bis4.096Umdrehungen

 Genauigkeitbis±0,1%auf360°

 Biszu4Schaltkontakte

 VerwendunginSicherheitskette

 ParametrierbarüberCANopen

 SchutzartIP65bisoptionalIP69K

 Safety-Relais-Funktionsprüfung

 Datenblattnummer13099

V
O
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T

E
I

L

Safety- 
Sonder  l ösung
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UNSER  
HIGHLIGHT  
KONKRET
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MEHR FAVORITEN  
GANZ KURZ

NOCE79/S3 SIL2/PLd NOCI79/S3 SIL2/PLd

Bauform 79 mm

Schnittstelle SSI, 4 x Safety-Relais

Zertifizierung  Optional SIL2 IEC 61508,  
PLd ISO 13849

Gehäusematerial AluminiumoderEdelstahl

Auflösung Bis 32.768 Schritte/360°

Messbereich 16 bis 4.096 Umdrehungen

Datenblattnummer 14199

Bauform 79 mm

Schnittstelle Inkremental, 4 x Safety- 
Relais

Zertifizierung  OptionalSIL2 IEC 61508,  
PLd ISO 13849

Gehäusematerial Aluminium oder Edelstahl 

Auflösung 512 Impulse/360°

Messbereich 16 bis 4.096 Umdrehungen

Datenblattnummer 14200

NOCN

Bauform 58 bis 120 mm

Schnittstelle CANopen, 4 x Relais,  
2 x PhotoMOS

Flansch&Welle Diverse Varianten

Gehäusematerial Aluminium oder Edelstahl

Auflösung Bis 8.192 Schritte/360°

Messbereich 16 bis 4.096 Umdrehungen

Datenblattnummer 12523

Bauform 64 bis 120 mm

Schnittstelle Analog, 2 x Relais,  
2 x PhotoMOS

Flansch&Welle Diverse Varianten

Gehäusematerial Aluminium oder Edelstahl 

Messbereich 16 bis 4.096 Umdrehungen

Datenblattnummer 12393

Bauform 64 mm 

Schnittstelle SSI, 2 x Relais,  
2 x PhotoMOS

Flansch&Welle Diverse Varianten

Gehäusematerial Aluminium oder Edelstahl 

Auflösung Bis 8.192 Schritte/360°

Messbereich 16 bis 4.096 Umdrehungen

Datenblattnummer 12555

NOCA NOCE



MEHR FAVORITEN  
GANZ KURZ

NOCK 
    ENSC 
HA LTW 
    ERKE

GESAMTSPEKTRUM  
IM ÜBERBLICK

NOCKENSCHALTWERKE: SPEKTRUM │ 43

Anfertigung in kleiner Stückzahl?  
SagenSieuns,worumesgeht.

AlleNockenschaltwerke?
FindenSieonline
genauhier.

  Bauformen von 58 bis 120 mm

  CANopen, CANopen Safety, SSI, Analog,  

Inkremental, Relais, PhotoMOS

  Elektronisch gesteuerte Schaltkontakte

  Spielfreie Multiturn-Drehgeber-Ausführung

  SIL2 IEC 61508 oder PLd ISO 13849

  Diverse Flansch- & Wellenvarianten

  Diverse Stecker- & Kabelvarianten

  Unterschiedliche Steckerausführungen

  Gehäuse aus verschiedenen Aluminium- &  

Edelstahlsorten

  Auflösung bis 32.768 Schritte/360°

  Inkrementale Auflösung 512 Impulse/360°

  Messbereich 16 bis 4.096 Umdrehungen

  Genauigkeit bis ±0,1 % auf 360°

  Bis 6 Schaltkontakte

  Hohe Vibrations- & Schockfestigkeit

  Schutzarten IP65 bis IP69K

  Arbeitstemperatur -40 bis +85 °C

  Safety-Relais-Funktionsprüfung

  Ausgangssignal & Nocken einstellbar

  Parametrierbar

 



NOCKENSCHALTWERK 
IM EINSATZ

z. B. SCHWERINDUSTRIE

44 │ NOCKENSCHALTWERKE: ANWENDUNG



HAFENKRANE

STAHLPRODUKTION

GITTERKRANE

NOCKENSCHALTWERKE: ANWENDUNG │ 45
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SEILZUG- 
    SENSOREN
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SEILZUG- 
    SENSOREN



48 │ SEILZUGSENSOREN: MUSTEREXEMPLAR 

SWF –  
DER DAUERLÄUFER 

UNSER  
HIGHLIGHT  
KONKRET

Paradebeispielankonditionsstarkem
Seilzugsensor.ZurUmwandlungeiner
Wegänderungbiszu30mineineDreh-
bewegung.SoodersohaltenSeilund
Federbiszu1Mio.Lastwechseldurch.

S
C

H
U

T
Z

A
R

T

IP54 & IP65

 Messbereich5bis30m

 SeilmaterialaushochflexiblerStahllitze

 Seildurchmesser1,3mm

 GehäuseausAluminium

 FedergehäuseausKunststoff

 SchutzartIP65fürGehäuse

 SchutzartIP54fürSeileintritt

 Arbeitstemperatur-20bis+70°C

 RobustesMesssystem

 EinfacheHandhabung&Montage

 BreitePaletteanZubehör

 Datenblattnummer10652

V
O

R
T

E
I

L

Hohe  
Lebensdauer
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UNSER  
HIGHLIGHT  
KONKRET

Matthias Kraemer 
Werkleitung

STICHWORT: LANGLEBIGKEIT 
 
„WokommenIhreSensorenzumEinsatz?In
rauerSee,extremerKälteoderheißenMa-
schinenräumen?RechnenSiemiteinerhohen
BeständigkeitunsererProdukte.Dennselbst
dort,wozubehörtechnischKunststoffdasMa-
terialderWahlist,hatunserWerkstoffgenau
dieEigenschaften,dieeinedauerhaftePerfor-
mancebraucht.UndauchunserebiszurEnd-
prüfungpräziseFertigungsorgtfürbesonderes
Durchhaltevermögen.SobleibenIhremBetrieb
unnötigeAusfälleerspartundSiebestimmtein
treuerKunde.Fürunsebenfallseinwichtiger
AspektvonLanglebigkeit–istdochklar.“



50 │ SEILZUGSENSOREN: SPEKTRUM 

MEHR FAVORITEN  
GANZ KURZ

SWH SWA

Gehäusematerial Eloxiertes Aluminium

Schutzart  Gehäuse IP65 &  
Seileintritt IP54

Messbereich 1 bis 3 m

Seilmaterial Hochflexible Edelstahllitze

Seildurchmesser 1,35 mm

Datenblattnummer 10783

Gehäusematerial Eloxiertes Aluminium

Schutzart IP53

Messbereich 2 m

Seilmaterial Hochflexible Edelstahllitze

Seildurchmesser 0,61 mm

Federmaterial Nichtrostender Stahl

Datenblattnummer 10171

SWF

Gehäusematerial Eloxiertes Aluminium

Schutzart  Gehäuse IP65 &  
Seileintritt IP54

Messbereich 5 bis 30 m

Seilmaterial Hochflexible Edelstahllitze

Seildurchmesser 1,35 oder optional 0,81 mm

Federgehäuse Kunststoff

Datenblattnummer 10652

Gehäusematerial Eloxiertes Aluminium

Messbereich 50 & 60 m

Seilmaterial Hochflexible Edelstahllitze

Seildurchmesser 1,35 oder optional 0,81 mm

Federgehäuse Lackiertes Aluminium

Datenblattnummer 11063

Gehäusematerial Eloxiertes Aluminium

Schutzart Gehäuse IP65 &  
Seileintritt IP54

Messbereich 15 bis 40 m

Seilmaterial Hochflexible Edelstahllitze

Seildurchmesser 1,35 oder optional 0,81 mm

Federgehäuse Kunststoff

Datenblattnummer 11243

SWL SWG

Gehäusematerial Eloxiertes Aluminium

Schutzart Gehäuse IP64 &  
Seileintritt IP54

Messbereich 1 bis 5 m

Seilmaterial Hochflexible Edelstahllitze

Seildurchmesser 0,55 mm

Federgehäuse Kunststoff

Datenblattnummer 11440

SWM



SEIL 
    ZUGS 
ENSO 
    REN

MEHR FAVORITEN  
GANZ KURZ

GESAMTSPEKTRUM  
IM ÜBERBLICK

SEILZUGSENSOREN: SPEKTRUM │ 51

Verändertes Anwendungsprofil?  
NehmenSieunsereEntwicklermit.

AlleSeilzugsensoren?
FindenSieonline
genauhier.

  Messbereich 1 bis 60 m

  Seilmaterial aus hochflexibler Edelstahllitze

  Seildurchmesser von 0,55 bis 1,35 mm

  Gehäuse aus eloxiertem Aluminium 

  Federgehäuse aus lackiertem Aluminium 

oder Kunststoff

  Schutzarten IP54 bis IP65

  Arbeitstemperatur -20 bis +70 °C

  Robustes Messsystem

  Einfache Handhabung & Montage

 Auswechselbarer Drehgeber

  Kompakte Bauform

  Seil & Feder bis zu 1 Mio. Lastwechsel

  Optional mit Fettkammer

  Optional mit Bürsten- & Druckluftvorsatz

  Optional mit Umlenkrolle

  Optional mit Gummi-Faltenbalg

  Optional Arbeitstemperatur -30 bis +70 °C

  Diverse Stecker- & Kabelvarianten



52 │ SEILZUGSENSOREN: ANWENDUNG

FAHRERLOSE  
TRANSPORTSYSTEME 

MOBILKRANE  

BAUMASCHINEN 

SEILZUGSENSOR 
IM EINSATZ

z. B. MOBILE AUTOMATION
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54 │ KATEGORIE: ZUBEHÖR 

ZUBEHÖR
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ZUBEHÖR



56 │ ZUBEHÖR: MUSTEREXEMPLAR 

BKA –  
DIE STABILE 

UNSER  
HIGHLIGHT  
KONKRET

Paradebeispielanstrapazierfähigem
Zubehör.RobusteFaltenbalgkupplung
speziellfürhochauflösendeDrehgeber
mitTorsionswertenbiszu300Ncm–
unerschütterlich,spielfreiunddrehsteif.

 NabeausAluminium

 FaltenbalgausEdelstahl

 Arbeitstemperatur-40bis+200°C

 300Ncmmax.Drehmoment

 ±1mmmax.Axialverschiebung

 2°max.Winkelversatz

 0,2mmmax.Parallelversatz(seitlicheVerschiebung)

 Max.Drehzahl10.000Umdrehungen/min.

 Datenblattnummer15029
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UNSER  
HIGHLIGHT  
KONKRET



58 │ ZUBEHÖR: SPEKTRUM 

MEHR FAVORITEN  
GANZ KURZ

LAGERBLOCK LB MESSZAHNRAD ZRS

Wellenbelastung Axial 100 N, radial 500 N

Betriebsdrehzahl 6.000 min.-1

Betriebsdrehmoment Max. 5 Ncm 

Trägheitsmoment 100 gcm²

Arbeitstemperatur -40 bis +85 °C

Schutzart IP65

Datenblattnummer 10103

Material Kunststoff

Modul 5 bis 24

Zähnezahl Ab 8

Arbeitstemperatur -40 bis +150 °C

Zugfestigkeit ca. 110 N/mm²

Eingriffswinkel 20°

Wellenaufnahme  Ø 12 mm abgeflacht auf  
11 mm

Ausgleichsspiele 2 x 106 bei 50 min -1

Datenblattnummer 11877

STATORKUPPLUNG ZMS58

Bauform 58 mm

Material Kunststoff

Arbeitstemperatur -40 bis +85 °C

Flansch Synchro- oder Klemmflansch

Optional Höhenadapter 9 mm

Datenblattnummer 12939

Material Edelstahl

Arbeitstemperatur -40 bis +150 °C

Max.Drehmoment 50 Ncm

Max.Drehzahl 20.000 min-1

Max.Parallelversatz 0,25 mm

Max.Axialverschiebung 0,6 mm

Max.Winkelversatz 2°

Bohrungsdurchmesser 3 bis 9 mm

Datenblattnummer 11995

Zahnkranzmaterial Polyurethan

Klemmnabenmaterial AIMgSiSnBi

Arbeitstemperatur -50 bis +80 °C

Max.Drehmoment 8 Nm

Max.Drehzahl 12.000 min-1

Max.Parallelversatz 0,2 mm

Max.Axialverschiebung 1 mm

Max.Winkelversatz 1°

Bohrungsdurchmesser 6 bis 16 mm

Datenblattnummer 12301

FALTENBALGKUPPLUNG BKM KLEMMKUPPLUNG KK14

Schnittstelle SSI

Anzeige 12 Stellen

Speisespannung 24, 110 oder 230 VAC

Arbeitstemperatur 0 bis +50 °C

Schutzart IP40

Datenblattnummer 11524

MULTIFUNKTIONSANZEIGER PAS



 ZU 
BE 
   HÖR

MEHR FAVORITEN  
GANZ KURZ

GESAMTSPEKTRUM  
IM ÜBERBLICK

ZUBEHÖR: SPEKTRUM │ 59

Nichts Passendes dabei?  
Wunschtyponlinekonfigurieren.

AllesanZubehör?
FindenSieonline
genauhier.

  Multifunktionsanzeiger & Programmiergeräte

  Faltenbalg-Kupplungen

  Oldham-Kupplungen

 Klemmkupplungen

  Positionsmagnete & Befestigungsmaterial

  Schutzgehäuse für raue Anwendungen

 Vorflansche für Drehgeber

  Isolierflansche für Drehgeber, Impulsgeber &  

Potentiometer

  Befestigungsklammern für Drehgeber, Impuls-

geber & Potentiometer

  Reduzierhülsen für Drehgeber, Impulsgeber &  

Potentiometer

  Montagewinkel für Drehgeber, Impulsgeber &  

Potentiometer

  Spielausgleichende Messzahnräder

  Unterschiedliche Kabelausführungen

 Lagerblöcke in verschiedenen Ausführungen

 Kupplungen in ATEX-Ausführung

 Kupplungen mit Nut

 Kupplungen in galvanisch getrennter Ausführung



60 │ SCHNITTSTELLEN: SPEKTRUM

SCHNITT STELLEN



SCHNITTSTELLEN: SPEKTRUM │61

INDUSTRIESTANDARD  
JE NACH MODELL

ANALOG

INKREMENTAL POTENTIO-
METRISCH

SSIRELAIS

Sensor mobil konfigurieren? 
SmarteNFC-Schnittstelleanfragen.
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POSTSKRIPTUM

„JetzthabenSieeinenerstenÜberblick,waswirIhnen

sensortechnischsoallesbieten.IhrspeziellesWunsch-

fabrikatmitDokumentationfindenSiedannganzleicht

mitunserempraktischenProduktfilterauftwk.de.Alternativ

könnenSiedieentsprechendeProduktkategorieauch

direktüberdenQR-CodeunterjedemeinzelnenGesamt-

spektrumdieserBroschüreansteuernunddortIhre

Auswahltreffen.UndsolltenSietraditionelleKommunika-

tionswegebeiSuche,KonfigurationundBestellungweiter

bevorzugen–rufenSieunseinfachan.Darüberfreuenwir

unsgenauso.“

twk.de/produkte

Schongetestet?
ProbierenSieunserenProduktfilter
dochgleichaus:
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Dr. Felix Steinebach

Geschäftsführer

Dr. Hannwelm Steinebach

Geschäftsführer



KLIMANEUTRAL PRODUZIERT

TWK-ELEKTRONIK GmbH
Bismarckstraße108
40210Düsseldorf

Tel:+4921196117-0
info@twk.de|twk.de

 

 


