
MILLING MIXING DRYING SEPARATION HANDLING

la Séparation
leS SolutionS optimaleS de Séparation granulométrique 

Avec Lessine, bénéficiez de solutions de séparation d’une efficacité supérieure et d’une grande 

capacité, et ce pour des particules finales de 20 mm à 7 μm. Vos matières à traiter sont très fines, 

humides, collantes, colmatantes ou agressives ? Lessine a le tamiseur qu’il vous faut !

Domaines D’application 

•  Environnement et recyclage

• Combustibles

•  Minéraux, engrais, chimie minérale  

(sable, gravier, produits cristallins…)

•  Alimentaire, pharmacie, chimie fine  

(denrées alimentaires…)

• Métaux

analyse De vos besoins et De vos spécificités 

Pour pouvoir vous proposer le tamiseur idéal, Lessine examine avec attention certains facteurs 

essentiels, notamment : 

•  la nature du produit à séparer : liquide, humide, solide, sec, dangereux…

•  la granulométrie souhaitée à la sortie

•  la spécificité de l’application : alimentaire, poudres métalliques…

•  la tendance de la matière à colmater

matière
Granulométrie 

ultra fin 25 µ Fin 10 mm moyen 30 mm Grossier

liquide  
 Vibrant

Sèche Multifréquence   

  
Trommel

humide
  

 Multifréquence 

à chaque besoin sa technique

leS + de leSSine

deS SolutionS Sur meSure :

•  Selon leS SpécificitéS de votre projet : technologie, dimenSionnement, 
inveStiSSement, coût, conStruction…

•  Selon votre beSoin : tranSport, automatiSation, inStallation, miSe en 
Service, pièceS de rechangeS…

•  dèS l’étape de conception > r&d, développement, teSt et faiSabilité. 



www.lessine.com

Des techniques De séparation sûres et performantes

tamiSeur/crible multiFréquence

capacité et efficacité optimales 
Les tamiseurs multifréquences atteignent une efficacité sans précédent ainsi qu’une capacité à séparer les particules fines 

(de 10 mm à moins de 10 µm) de matériaux difficiles, secs, humides, collants ou colmatants. Grâce à l’accélération générée, 

la capacité et l’efficacité de tamisage augmentent de manière impressionnante.

tamiSeur/crible vibrant 

dépoussiérage, classification et sécurité 
 Pour un dépoussiérage, une classification ou un simple tamisage de sécurité, le tamiseur/crible vibrant est adapté aux 

produits secs ou liquides. En fonction de la taille de maille, la finesse désirée des particules peut aller de 30 mm à 25 µ.

trommel cribleur 

idéal pour les produits coulant mal
 Le Trommel cribleur a été spécialement développé pour assurer le tamisage des produits particuliers. Le tambour rotatif 

de tamisage est équipé de tôles perforées et dont la taille de maille correspond à la finesse recherchée. La présence de 

releveurs permet le criblage de produits coulant mal ou intimement liés.
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